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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HEXOL SYNLINE SPRINT 10W40
МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Hexol Synline Sprint 10W40 идеально подходит как для двигателей с турбо наддувом так и 
без, легковых автомобилей и фургонов, где масло должно отвечает необходимым уровням 
производительности. Hexol Sprint 10W40 полусинтетическое моторное масло, произведено 
из синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием 
сложной системы присадок (средств очистки, диспергаторов, антиоксидантнов,  
диспергаторов,  антикоррозионных, антипенных и присадок предотвращающих износ, 
температуры застывания и модификаторов вязкости). 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- соответствует API service SL/CF;
- соответствует гарантийным требования производителей  легковых автомобилей и 
грузовиков;
- смазывает, охлаждает и защищает двигатели с турбо наддувом, которые работают при 
высоких температурах.;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;

- снижает окисление при высокой температуре. 

ПРИМЕНЕНИЕ
- Легковые и грузовые автомобили оснащены бензиновыми, дизельными или двигателями 
работающими на газу, где производитель рекомендует масло с API Service SL/CF или ниже;.
- если в руководстве автомобиля  не указан максимальный интервал между двумя сменами 
масла, мы рекомендуем замену после 15.000 км. или 1 года. 
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СВОЙСТВА 
Класс вязкости SAE 
API Service 
Плотность при 15°C [кг/м³]
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 
Индекс вязкости, мин
Точка возгорания [°C  ] мин 
Температура застывания [°C ] макс 

УПАКОВКА 

1Кг 4Кг 15Кг 180Кг 0.4Кг 
0.23Л 0.45Л 0.5Л 0.6Л 0.9Л 1Л 3Л 
4Л 5Л 10Л 20Л 60Л 208Л 1000Л




