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СВОЙСТВА

- Высокая устойчивость к окислению,
предотвращающая образование остатков и лаков.

- Отличные смазочные характеристики в широком
диапазоне температур.

- Высокая защита от трения и износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность,

позволяющая легко отделять воду.
- Не окрашивает металлы, в том числе

алюминиевые и медные сплавы.
- Очень хорошая совместимость с уплотнениями

или трубами.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
▪ Hydraulic: DIN 51524 Part 2 HLP, HF-0
▪ Gears :  DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 6743/6 - CKS
▪ Compressors:  DIN 51506 VDL
▪ Registered  NSF-H1 / HALAL

ОПИСАНИЕ

Смазка, разработанная на основе синтетических 
базовых масел (на основе PAO) и специальных 
добавок, одобренных FDA для случайного контакта с 
пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для случайного контакта с пищевыми 
продуктами в пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленности.

ULTRASYNT ATOX 32/46/68 
⇒ гидравлические системы, подшипники, насосы, 
цепи, шестерни при малых нагрузках и роторные 
компрессоры.
ULTRASYNT ATOX 100/150/220/320 
⇒ подшипники, вакуумные насосы, цепи, 
шестерни и компрессоры. 
ULTRASYNT ATOX 460/680 
⇒ подшипники, шестерни, цепи, системы 
циркуляции и открытые механизмы.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Метод Типичное значение
  ISO VG 32 46 68 100 150 220 320 460 680 

 Вид Прозрачно жидкость с желтоватым оттенком

Цвет ASTM D 1500  0,5 

Плотность при 15ºC. ASTM D-1298 0,84 0,841 0,844 0,849 0,85 0,857 0,852 0,863 0,865 

Вязкость при  40ºC.  cSt ASTM D-445 35,2 46,1 66,2 94,6 141,2 228,3 311,6 455,6 649 

Вязкость при 100ºC.  cSt ASTM D 445 6,7 8,21 10,6 13,86 18,7 26,3 33,2 41,8 52,5 

Индекс вязкости ASTMD-2270 150 153 148 149 149 148 148 142 139 

Темп застывания, ºC ASTM D-97 -54 -54 -54 -50 -50 -50 -45 -31 -28

Темп возгорания, ºC ASTM D-92 250 255 260 265 270 275 280 285 285 

4 нагрузка при сварке шариками, Кг ASTM D-2783 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Диаметр рубца, мм ASTM D-4172 0,36 0,34 0,34 0,34 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 

Скорость деэмульгирования
Максимальное время (минуты) для
40/37/3 (мл масло/вода/эмульсия) 

ASTM D 1401 5 7 10 20 30 - - - - 

Коррозия меди, 3 часа при 100ºC ASTM D-130 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 
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